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TECHNICAL DATA SHEET

GOLDMAX Acrylic Enamel

ชนิดของสี

การใชงาน

เฉดสี

จุดวาบไฟ

ปร�มาณของแข�ง โดบปร�มาตร

การปกคลุมพ��นที่ (โดยทฤษฎี)

ความหนาฟ�ลมเมื่อเปยก

ความหนาฟ�ลมเมื่อแหง

ระยะเวลาแหง(ชม.)

ที่ความหนาฟ�ลมเมื่อแหง 35 ไมครอน

ระยะเวลาแหงกอนทาสีทับหนา

ทินเนอร

ว�ธีใชงาน

ขอแนะนำการปฎิบัติงาน

ระบบสีรองพ��น

ประเภทบรรจุ

อะคร�อีนาเมล  ประกอบดวย  อะคร�ลิคเรซ�่น ชนิดปองกันดางและเกลือปูน  มีคุณสมบัติแหงตัวไดเร�ว   

กวาสีน้ำมัน 4 เทา  ฟ�ลมสีมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี  กับผิวคอนกร�ต  ไม  โลหะ  เหมาะสำหรับงาน 

แผนเมทัลช�ท  (เหล็กชุบสังกะสี)   อลูมิเนียมคอมโพสิต   งานสีพ��นทางเดิน  งานเสนจราจร มีทั�งชนิด 

เงา ดาน และชนิดกันลื่น และยังทนทานตอสภาวะอากาศไดดีเลิศ  ความเงา และ สี มีความคงทนที่ดีมาก

ใชทดแทนระบบสีโพลียูร�เทน ในงานจราจร ทอ แทงค และงานปาย ใหความประหยัดและแหงไว 

จบงานงายกวา สามารถทาทับสีงานโลโกกราฟฟ�คได       

ประเภท อะคร�ลิค 100%

ใชเปนสีทับหนาของงานภายนอกชั�นบน

ขาว แดง เหลือง สีเมทัลลิค สีมุก สีสะทอนแสง (Fluorescent type) 

สีสะทอนแสง (Reflective Glass Flake type) และสีผสมพ�เศษตามความตองการ 

27 องศาเซลเซ�ยส       

40±5%

0.08 - 0.11 ลิตร/ต.ร.ม. ; 12.3-9.25 ต.ร.ม./ลิตร

60-80 ไมครอน

30-40 ไมครอน

** สามารถพนแบบ (wet on wet) ไดโดยเวนระหวางเที่ยว 5-10 นาที  **

อะคร�ลิคทินเนอร AS-01

กาพนสีถวยบน รูปน 1.3-1.5 mm. แรงดันลม 40-45 psi.  ,  แปรง  ,  ลูกกลิ�ง

อุณหภูมิ   อยางนอย 20 องศาเซลเซ�ยส

ความช�้นสัมพัทธ  อยางมาก 85% R.H.

สำหรับเคร�่องพนไรอากาศ

ขนาดหัวพนกราโค  410 ,  317

ความหนืด    35 ± 5 ว�นาที ( ถวยฟอรดเบอร 4 )

การเจ�อจาง   ทา  20 - 30% โดยปร�มาตร   พน  1 - 1.5 เทา         

สีรองพ��นคอนกร�ตชนิดแหงไว AP-20 

สีรองพ��นสำหรับคอนกร�ตช�้นอีพ็อกซ�่ไพรเมอร EP901  , สีรองพ��นผิวโลหะลื่น 1K อีพ็อกซ�่ 

สีสวนเดียว ;  ขนาด 3.785 ลิตร  / แกลลอน       
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40oC

8 นาที

1 ชม.

4 ชม.

แหงกอนทาทับ


