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UltraGlow-SL Photoluminescent Paint

(Solvent Free Self-leveling Epoxy System )

สีเร�องแสง UltraGlow-SL เปนสีเร�องแสงอีพ็อกซ�่ชนิดปรับระดับ ปราศจากตัวทำละลาย ผลิตจากสวนผสมพ�กเมนทเร�องแสงชนิด

สตรอมเทียม อลูมิเนต และอีพ็อกซ�่เรซ�่นเกรดพ�เศษ ใหคุณสมบัติดังนี้ 
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GOLDMAX-UltraGlow

ผลิตภัณฑ UltraGlow ใหคาเร�องแสงไดยาวนานมากกวา 12 ชั�วโมง* ในที่มือสนืท ประสิธิภาพของการเร�องแสง (ความสวางและระยะเวลาในการเร�อง)

ข�้นอยูกับความหนาของฟ�ลมสีเมื่อแหง ชนิดของแหลงแสง ระยะหางจากแหลงแสง และระยะเวลาในการผึ่งแสง

ผลิตภัณฑ UltaGlow ใหคาการเร�องแสงผานคามาตรฐาน JIS Z 9107 และ DIN 67510 Part1

คาความสวาง (LUMINANCE : mcd/m2**)

*   ระยะเวลาในการเร�องแสง นับระยะเวลาหลังออกจากการผึ่งแสงจนความเขมแสงลดลง เหลือ 0.32 mcd./m2

     (เปนความเขัมแสงที่สายตาคนสามารถสังเกตเห็นไดในหองมืดสนืท)

** ผลการวัดคาความเขัมของพ�กเมนทเร�องแสง หลังไดรับการฉายแสงดวยหลอดแสงชนิด D65 ที่ความสวาง 200 ลักซ

     เปนเวลา 20 นาทีตามมาตราฐาน DIN 67510 part1

คุณสมบัติทางเทคนิค

- สรางฟ�ลมสีที่มีความแข�งและเงามัน คลายพ��นผิวเซรามิก ใหความสวางในการเร�องแสงสูง

- ใหประสิทธิภาพการเร�องแสงสูงกวาสีเร�องแสงที่ผลิตจากสารเร�องแสงชนิดซ�งคซัลไฟลถึง 10 เทา

- เปนเกรดมาตรฐานในการใชงานเสนนำทางเร�องแสงเพ��อความปลอดภัยในที่มืด

- ฟ�ลมสีมีความคงทนตอสารเคมี  ทนตอการขูดข�ดขัดสี และรองรับงานจราจรหนักได เหมาะสำหรับงานภายใน

- ทนตอการเสียรูปจากความรอยและแรงบิด เมื่อเทียบกับสีชนิดอะคร�ลิค และ โพลียูร�เทน

- ไมมีสวนผสมของสารพ�ษและไมปลดปลอยัรังสี

- สวนผสมพ�กเมนและเรซ�นผานมาตรฐานความปลอดภัย EN71-part3, ASTM F963-07 และ ROHS

- การใชงาน เพ��อใหประสิทธิภาพการเร�องแสงสูงสุด

          ฟ�ลมสีเร�องแสงควรไดรับการผึ่ง แสงแดดอยางนอย 10 นาที หร�อ หลอดฟลูออเรสเซนท 30 นาที

          โดยมีระยะหางของชั�นสีจากแหลงแสงนอยกวา 2 เมตร

          ควรรองพ��นสีขาวใหทึบกลบปดพ��นผิวเดิมใหสนิทกอนการเคลือบสีเร�องแสง

          ควรเคลือบสีเร�องแสงใหไดความหนาอยางนอย 300-600 ไมครอน

          อัตราการใชงานประมาณ   0.5 กก./ตรม. ที่ความหนาฟ�ลมสีเมื่อแหงมากกวา 300 ไมครอน


